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周界感应探测报警系统特点
1、 系统特点

1、概述

周界感应探测器是深圳市华凯达实业发展有限公司研制开发的采用国际流行安防理念“阻挡为主、报警为辅”的新型周界探测器。周界感应探测器从本质上有别于传统的红外对射、振动电缆、高压电网等周界报警系统，具有稳定、安装适应性强、性价比高等多项优点。本探测器采用485总线传输或继电器开关信号输出，采用485总线传输时，节省布线成本，大大增长周界信号传输距离，节省布线，可连接计算机远程自动调节灵敏度。

为确保正确安装使用本系统，充分发挥其功能，务请工程安装人员施工前，仔细阅读本手册，本手册谨供使用本探测系统设计施工人员和技术人员培训之用，本公司保留解释权、修改。

2、适用范围

本系统可广泛用于天然气站、油库、军事设施、养殖场、飞机场　、码头、监狱、看守所、博物馆、电站工厂、高层住宅、智能小区等长距离周界防范。

3、系统特点

这是新概念的周界探测系统――“有形”探测系统！专业的探测系统给入侵者威慑和阻挡的感觉，从而达到防范的目的，减少作案次数。

本系统可以适应于各种复杂地形，不受地形的高低、曲折、转角等限制，不留死角，打破了红外线、微波墙等只适用于视距和平坦区域使用的局限性。

1 本系统同高压电网有着本质的区别，具有绝对的安全性，不会引起火花，可广泛用于弹药库油库等易燃易爆场所，同时不会危害生命。

2 本系统具有强大的整体防御能力和防破坏能力。无论“接近、触摸、剪断、翻越”均报警，传感灵敏度可据用户具体使用情况自行设定。

3 本系统可采用继电开关信号或Rs485总线接入计算机，可实现远程调节等多种功能。

二、工作原理

1、工作原理

周界感应电缆探测器主要分为电子围栏和探测器两部分。通常，电子围栏沿着防区的围墙架设，并与探测器相连，一旦有入侵者作案，经探测器分析处理，将信号传送到报警主机或接警中心，大大提高了周界报警系统的可靠性、拦截性和防侵入能力。
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                       安装示意图

2、设计要求

⑴安全等级

设计电子周界围栏，通常把安全等级分为三级

①一般安全级，采用二线制，防区分段不大于300m。

②中等安全级，采用三线制，防区分段不大于200m。

③高等安全级，采用四至十二线制，防区分段不大于100m。

（注：独立式电子围栏通常采用8－12线制）。

2 安全性

①不准在围栏上接入交流电源，当产品失效或发生故障时，应保证电子围栏不带交流电。

②电子围栏应与电力线路保持一定的安全距离。

③电子围栏的接地与电力线路的接地原则分开，接地电阻应小于10Ω。

④在空旷或有一定高度的地方，在雷电多发地区应安装避雷设施。

三、方案设计

周界感应电缆探测器，组成报警系统，可采用多种设计方案，根据不同的地形环境及所要达到的要求，可选择最佳设计方案。

下图为一不规则的场地设计方案。（下列平面图周长900米）[image: image2.jpg]X

X]





示意图

现以150米长度，采用2线制，围栏高度0.4米，电缆间距20cm，支架的跨度4米，防区为6个。使用的器材如下：

1、 探测器：2FXGY－150A　　　　6只

2、探测电线：2×150米　　　　　　300米

3、支架：　　38根×6　　　　　　228根

4、绝缘子：　228　2　　　　　　　456个

5、连接线　　　　　　　　　　　　12根

6、接地桩　　　　　　　　　　　　6根　

四、安装与连接
1、支架的制作和安装

⑴支架的制作

选用40×4mm的角钢，如图
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⑵支架的安装方式

 [image: image4.jpg]NN NN VNN

O 1088 #F
GrEO12%YE)

i

|
<—>|<—>|<—>|
500 T 200 1 200 ) \A0XARHEAN




           [image: image5.jpg]NN N NN G\
,:é:,





          墙面水平安装                          墙面垂直安装
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       台阶状围墙安装                            转角墙面安装
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独立式电子围栏安装

2、探测电缆的安装

安装说明：

⑴将探测电缆拉紧放在绝缘子压线槽内，然后用4×12自攻螺钉拱入即可；

⑵将探测电缆的一端接上连接线再接入探测器，另一端探测电缆独立断开；
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3、连接线的连接

连接线是采用75-5视频线，将一端接入探测器的连接头上（即F头），另一端将芯线焊接电缆上，（注意屏蔽层不能接入，让它空着）。见下图
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4、电源线连接

将探测器电源线直接接入交流220V即可，也可接入12V直流备用电源12V～15V

5、信号线连接

⑴多防区主机，需采用多芯信号线，即每一个防区至少采用两根线，每增加一个防区，即增加一根线，如3个防区，既需用4芯信号线即可。

⑵电脑联网主机，无论多少个防区只需采用两根信号线RS485方式传输即可。

6、地线与接地桩的连接

每个探测器必须接入大地才能正常工作，接地桩采用角钢焊接螺钉压接导线方式，一端插入潮湿大地1米左右或楼房接地端，另一端接入探测器地线。）

7、探测器的安装

将探测器放入防水箱内，见示意图
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注意事项：

①防水箱内探测器必须高于支架绝缘子。

②连接线保持一定弧度。

③连接线与探测电缆连接点必须在防水杯下。

④连接线屏蔽层不能接入探测电缆，且不能渗水。

8、探测器的接线连接

见图
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五、使用与维护

1、 安装完后，仔细检查接线点，接地线；

2、 确定连线接好后，进行通电；

3、 本探测器出厂前已做好调整，一般情况不需作任何调整；

4、 检查性能：①接近；②触摸；③断线；④拆机等是否均报警

5、 每半年检查一次探测器接点，接地；每三个月检查电缆旁的植物干扰情况；
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